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Risunki k sisteme upravleniä B 45
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Kontrolænye signalizatory:
1. rabohee napråøenie
2. knopka Vorota OTKR.
3. knopka Vorota ZAKR.

Qlementy upravleniå:
11. knopka Vorota OTKR.
12. knopka Vorota ZAKR.
13. knopka OSTANOV

Ris. A/2: Sistema upravleniä V 45

Qlektronnaä sistema upravleniä:

I indikaciä - svetovaä signalizaciä

neispravnosti pri neispravnosti

J indikaciä podahi - zagoraetsä pri naøatii na knopku

impul´sa - zagoraetsä pri dejstvitel´nom

signale s perenosnogo peredathika 

K  indikaciä setevogo - zagoraetsä pri nalihii napräøeniä

napräøeniä - pri otklühenii motora zatuxaet

na sekundu

G  indikaciä vorota Otkr. Zagoraesä pri dostiøenii koneh-

nogo poloøeniä 'Vorota otkr.'

H  indikaciä vorota Zakr. Zagoraetsä pri dostiøenii koneh-

nogo poloøeniä 'Vorota zakr.'

25  kontrol´naä knopka 'Otkr.'

26 kontrol´naä knopka 'Zakr.'

24 knopka programmirovaniä R

31  soedinitel´nye zaøimy vneπnix pereklühatelej impul´sa

22  kontaktnoe gnezdo dlä 'Vneπnix qlementov upravleniä'

23 kontaktnoe gnezdo dlä 'Qlektronnoj antenny' 'Vneπnää

svetozawita'

L setevoj predoxranitel´ maks. 4 A MT

21 kontaktnoe gnezdo dlä vneπnego zamykaüwego torcevogo

stopora

41 programmiruemyj pereklühatel´ zamykaüwego torcevogo

stopora
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2. Vaøno! Obäzatel´no prohest´ do nahala raboty!

Dannaä sistema upravleniä moøet podklühat´sä i qkspluatirovat´sä tol´ko
kvalificirovannym i obuhennym personalom! Kvalificirovannymi i
obuhennymi specialistami v ponimanii dannogo opisaniä ävläütsä lica,
dostatohno prokonsul´tirovannye ili kontroliruemye specialistami po
qlektrihestvu (qlektrikami), i tem samym sposobny raspoznavat´ opasnosti,
prihinoj kotoryx moøet stat´ qlektrihestvo. Krome togo, oni doløny imet´
kvalifikacii, sootvetstvuüwie ix deätel´nosti, a imenno

• znanie sootvetstvuüwix qlektrotexniheskix instrukcij.
• obuhenie v ispol´zovanii i uxode sootvetstvuüwej texniki bezopasnosti.
• obuhenie v texnike okazaniä pervoj medicinskoj pomowi.

Do nahala rabot po prokladke kabelä sistema upravleniä doløna
podklühat´sä obäzatel´no bez napräøeniä.

Soblüdat´ mestnye instrukcii po texnike bezopasnosti!

Setevuü qlektroprovodku i provodku sistemy upravleniä prokladyvat´ tol´ko
otdel´no. Napräøenie sistemy upravleniä 24V DC.

Pered qkspluataciej sistemy upravleniä nuøno obespehit´, htoby nikto i nihto
ne naxodilis´ v opasnoj zone vorot, tak kak pri nekotoryx ustanovkax vorota
budut privodit´sä v dviøenie.

Vse imeüwiesä ustrojstva avarijnyx komand doløny byt´ provereny do
qkspluatacii. 

Q/privod moøno montirovat´ tol´ko pri zakrytyx vorotax!

Posle sdahi vorot v qkspluataciü operator po qkspluatacii vorot ili ego
zamestitel´ doløny byt´ prokonsul´tirovany v voprosax upravleniä im!

Vnimanie pri ustanovke soglasno normam bezopasnosti IP 65:
sßemnoe gnezdo dlä podklüheniä k seti doløno byt´ zameneno fiksirovannym
kabelirovaniem ne pozdnee, hem posle sdahi v qkspluataciü! Pri qtom nebxodimo
predusmotret´ vsepol´noe razmykaüwee ustrojstvo.

Nesoblüdenie pravil bezopasnosti moøet stat´ prihinoj
fiziheskogo uveh´ä i imuwestvennogo urona.
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Soedinite setevoj πteker sistemy upravleniä s πtepselem,
raspoloøennym na paneli oborudovaniä soglasno normam SEE 16 A. 

Obratite vnimanie na to, htoby k πtepselü bylo podklüheno
napräøenie, sootvetstvuüwee na ukazannoe na firmennom witke
sistemy upravleniä i vid zawity sootvetstvoval mestnym
instrukciäm. Pri fiksirovannom podklühenii sistemy upravleniä
Vam budet neobxodimo vsepol´noe razmykaüwee ustrojstvo. 

Kontrol´ pravil´nosti funkcionirovaniä setevogo pitaniä

3.1 Podklüheniä v sisteme upravleniä

Podklühenie plenohno-kontaktnoj klaviatury 

Soedinite sistemnyj kabel´ s vxodäwej v sostav oborudovaniä i
postavlennoj vmeste s nim plenohno-kontaktnoj klaviaturoj herez
gnezdo X10 (22) v sisteme upravleniä. (Montirovano zaranee zavodom)

Sistema upravleniä osnawena zamknutoj cep´ü. Esli v odnoj iz
texniheski-bezopasnyx hasti oborudovaniä voznikaet neispravnost´,
to vorota ne mogut byt´ privedeny v dejstvie qlektriheskim putem.

Vozmoønymi qlementami v qtoj cepi toka pokoä ävläütsä slabonatänutyj
kanatnyj, i skol´zäwij dvernoj pereklühatel´, pereklühatel´, fiksi-
ruüwij poloøenie kanata, koncevoj knopohnyj vyklühatel´ nohnogo
blokiruüwego ustrojstva, miniatürnyj zamok plenohno-kontaktnoj
klaviatury i dopolnitel´naä stop-knopka.

Pri sleduüwix ustanovkax obäzatel´no obrawajte vnimanie na to,
htoby vorota NIKOGDA ne razßezøalis´ i ne sßezøalis´ do konca.
Ostanavlivajte vorota po men´πej mere za 50 sm. do dostiøeniä me-
xaniheskix konehnyx poloøenij putem naøatiä na knopku OSTANOV (13).

• Vruhnuü razvedite vorota napolovinu.

• Vklühite setevoe napräøenie.
⇒ doløen zagoret´sä kontrol´nyj signalizator RABOHEE NAPRÄØENIE (8).

— esli net, to smotri  v instrukcii po kontrolü, punkt 'Otsutstvie napräøeniä'.

• Naømite na knopku VOROTA OTKR (11).
⇒ Vorota doløny otkryt´sä.

— Vorota ne otkryvaütsä: smotri instrukciü po kontrolü 'Nikakoj reakcii
posle podahi impul´sa'.

Kontrol´ funkcii blokiruüwaä cep´ 

• Privedite v dejstvie kaødyj qlement zawity v otdel´nosti.
⇒ Vorota ne doløny privodit´sä v dejstvie qlektriheskim putem.

— esli qto vse øe proisxodit, prover´te qlektriheskoe podklühenie qlementa
zawity.

• Vyklühite setevoe napräøenie.

3. Qkspluataciä sistemy upravleniä V 45 
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3.2 Soedinenie sistema upravleniä — polotno vorot

Podklühenie slabonatänutogo kanatnogo stopora 

Podklühite sistemnyj kabel´ k gnezdu XZO (21) v sisteme upravleniä.

3. Qkspluataciä sistemy upravleniä V 45 

Poäsnenie:

Vvod (sistemnyj ‚teker):
S5 vvod skolæzäwej dveri
S6 vvod slabonatänutogo trosa
S7 noçnaä blokirovka

Vvod (vintovoj zaΩim):
S5a * vvod skolæzäwej dveri
S6a * vvod slabonatänutogo trosa
S6b ♦ fiksator poloΩeniä trosa

Ítekernye razßemy:
X30 koncevoj zamykaüwij

stopor
(v sisteme upravleniä)

X71A kontakt skolæzäwej dveri
X71B vvod slabonatänutogo trosa
X71C noçnaä blokirovka
X71D vvod slabonatänutogo trosa
X73 soedinitelænaä provodka
X74 ♦ qlektronnyj datçik

peredatçik

Soedinitelænye zaΩimy:
X2c cepæ toka pokoä

(v sisteme upravleniä)
X7C spiralænaä proodka
X7H cepæ toka pokoä
X7L vvod slabonatänutogo trosa
X7V ♦ soedinitelænyj zaΩim

* pri podklüçenii neobxodimo udalitæ zakoraçivaüwuü peremyçku
♦ esli imeetsä
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3.3 Ustanovka opornoj tohki (tohki otsheta) 

B 45: Vruhnuü svedite vorota v poloøenie ZAKR. Otkrojte kryπku
q/privoda vorot. Razblokirujte πpindel´ pereklüheniä, pri kotorom
krasnyj ryhag xolostogo xoda neoxodimo perevesti v perednee
poloøenie, a vnutrennij povodkovyj patron (disk scepleniä) (33)
rabohego kolesa naøat´ v storonu πpindelä. (sm. Ris. D/1). 
Povorahivajte riflenoe koleso (34) po napravleniü hasovoj strelki
do tex por, poka karetka pereklüheniä (35) ne budet naxodit´sä primerno
v 5 sm. pered levym skoπennym burtikom πpindelä pereklüheniä.
Zablokirujte snova povodkovyj patron i zafiksirujte ego, pri qtom
budet slyπen welhok ryhaga xolostogo xoda.

Teper´ dver´ doløna byt´ do konca otkryta vruhnuü.
Pri pomowi men´πego riflenogo kolesa (37) povorahivajte reguliro-
vohnyj πpindel´ do tex por, poka pereklühatel´ tohki opory (38) ne
budet priveden v dejstvie ot karetki pereklüheniä (36) (sm. Ris. D/2).
Povernite teper´ men´πee riflenoe koleso (37) ewe 1-2 raza protiv
hasovoj strelki.

V zaverπenie vnov´ ustanovite kryπku.

3. Qkspluataciä sistemy upravleniä V 45 

19

20
21

22

ca. 5 mm

32

33
34

35

Ris. D/1:Ustanovka opornoj tohki. (Vorota zakryty)

23

24

2236

37

38

Ris. D/2: Ustanovka opornoj tohki. (Vorota otkryty)
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3.4 Soedinenie blok upravleniä - zamykaüwij torcevoj
stopor

Funkciä: Zamykaüwij torcevoj stopor kontroliruet nagruzku niønego
profilä vorot. Esli pri zakrytii vorota naezøaüt na kakoe-libo
prepätstvie, to oni ostanavlivaütsä zamykaüwim torcevym
stoporom i prepätstvie ustranäetsä putem posleduüwego
otkryvaniä. 

Podklühenie zamykaüwego torcevogo stopora

Vstav´te zagluπku optoqlektronnogo dathika v niønij profil´ vorot
i odklühite ego herez qlektrihestvo.

3. Qkspluataciä sistemy upravleniä V 45 

Poäsnenie:

Vvod (sistemnyj ‚teker):
S5 vvod skolæzäwej dveri
S6 vvod slabonatänutogo trosa
S7 noçnaä blokirovka

Vvod (vintovoj zaΩim):
S5a * vvod skolæzäwej dveri
S6a * vvod slabonatänutogo trosa
S6b ♦ fiksator poloΩeniä trosa

Ítekernye razßemy:
X30 koncevoj zamykaüwij

stopor
(v sisteme upravleniä)

X71A kontakt skolæzäwej dveri
X71B vvod slabonatänutogo trosa
X71C noçnaä blokirovka
X71D vvod slabonatänutogo trosa
X72 qlektronnyj datçik

peredatçik
X73 soedinitelænaä provodka
X74 qlektronnyj datçik

peredatçik

Soedinitelænye zaΩimy:
X2c cepæ toka pokoä

(v sisteme upravleniä)
X7C spiralænaä proodka
X7H cepæ toka pokoä
X7L vvod slabonatänutogo trosa
X7V ♦ soedinitelænyj zaΩim

Optoqlektronnye datçiki:
V5 peredatçik
V6 priemnik

* pri podklüçenii neobxodimo udalitæ
zakoraçivaüwuü peremyçku

♦ esli imeetsä
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Pokazaniä platy optoqlektronnogo dathika:

Svetovoj diod ZELENYJ: rabohee  napräøenie
Svetovoj diod ØELTYJ: cep´ toka pokoä zakryta 

(doløna potuxnut´ pri privedenii v
dejstvie stopora slabonatänutogo
kanata i stopora skol´zäwej dveri)

Svetovoj diod KRASNYJ: funkcional´noe otobraøenie
optoqlektronnyj dathik 
(doløen potuxnut´ pri preryvanii
svetovogo luha) 

Kontrol´ pravil´noj raboty zamykaüwego torcevogo stopora: 
Posle zaver‚eniä programmirovaniä koneçnyx poloΩenij i ograniçeniä
qnergii.

• Vklühite setevoe napräøenie.
• Razvedite vorota v konehnoe poloøenie VOROTA OTKR.
• Naømite na knopku VOROTA ZAKR. (12).

⇒ Dver´ doløna stat´ v poloøenie samoblokirovki.
— esli qtogo ne proizojdet, to nuøno proverit´

optoqlektronnyj dathik (sm. Instrukciü po kontrolü).
• Vo vremä zakryvaniä soømite kraevoj zamykaüwij stopor.

⇒ Vorota doløny ostanovit´sä i nemnogo otkryt´sä.
— esli qtogo ne proizojdet, to nuøno proverit´

optoqlektronnyj dathik (sm. Instrukciü po kontrolü).
• Vyklühite setevoe napräøenie.

Instrukciä po kontrolü optoqlektronnogo dathika:

Dlä obespeheniä bezopasnosti qkspluatacii vorot funkcionirovanie
optoqlektronnyx dathikov doløno proverät´sä po men´πej mere odin
raz v god.

Dlä kontrolä prervite traektoriü svetovogo puhka v profile
zamykaüwego torcevogo stopora; Qto moøet proizojti pri deformacii
profilä putem udaleniä zagluπki priemo-peredathika. 
Posleduüwij za qtim podßezd ne moøet proisxodit´ v reøime
samoblokirovki.
Snova podajte traektoriü svetovogo puhka; Posleduüwie podßezdy
vorot doløny proizvodit´sä v reøime samoblokirovki. 

3. Qkspluataciä sistemy upravleniä V 45 
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4. Funkcii indikacij i vozmoønosti programmirovaniä

4.1 Obzor funkcij indikacij i vozmoønostej
programmirovaniä

Funkcii indikacij

Posle vklüheniä toka sistema upravleniä provodit samotestirovanie 
(ok. 2 sek. svetätsä vse kontrol´nye signalizacii).
Smotri takΩe Ris. A/2 perednää obloΩka vnutri.

Funkcii neispravnostej

Esli migaet kontrol´naä signalizaciä NEISPRAVNOSTÆ (I), to pri
nedolgom naøatii na knopku R (24) budet pokazan sootvetstvuüwij
nomer neispravnosti (indikacii migaüt neregulärno). 
Nomer neispravnosti soobwaetsä putem dopolneniä migaüwix cifr.
Smotri takøe 6-e nomera neispravnosti, str. 26.

Programmirovanie osnovnyx funkcij privoda

Naøimat´ na knopku R (24) dol´πe 2 sek. Pri qtom sostoänie sistemy
upravleniä menäetsä s sostoäniä reøima raboty v sostoänie
programmirovaniä osnovnyx funkcij, migaet indikaciä 1. 
Moøno otpustit´ knopku R.

Pri pomowi knopok � (25) ili � (26) moøno vvodit´ izmeneniä v menü
programmirovaniä i pri pomowi knopki R qti izmeneniä soxranit´.
(Esli naøimat´ na knopku R bez vvoda izmenenij pri pomowi knopok 
� i �, to menü programmirovaniä budet propuweno, a ustanovki
ostanutsä bez izmenenij). Posle poslednego menü programmirovaniä
programmirovanie osnovnyx funkcij zaverπaetsä, hto vidno po
zatuxaniü vsex indikacij po porädku 8-1.

Programmirovnie rasπirennyx funkcij privoda

Naøimat´ na knopku R (24) dol´πe 10 sek. Pri qtom sistema upravleniä
menäetsä s sostoäniä reøima raboty na uroven´ programmirovaniä dlä
rasπirennyx funkcij privoda, indikaciä 8 hasto migaet, vse drugie
indikacii svetätsä. Vybrat´ dal´nejπij uroven´ programmirovaniä
pri vse ewe naøatoj knopke R, s pomow´ü knopok � (25) i � (26)
(indikaciä urovnä migaet bystro, vse drugie indikacii migaüt). Teper´
knopku R moøno otpustit´. Pervoe menü programmirovaniä vybrannogo
urovnä otobrano (migaet indikaciä 1, vse drugie svetätsä). Pri pomowi
knopok � ili � moøno vvesti izmeneniä v menü programmirovaniä i
soxranit´ ix naøatiem na knopku R. (Esli naøimat´ na knopku R bez vvoda
izmenenij pri pomowi knopok � i � to menü programmirovaniä budet
propuweno, a ustanovki ostanutsä bez izmenenij). Posle poslednego menü
programmirovaniä programmirovanie dopolnitel´nyx funkcij privoda
zaverπaetsä, hto vidno po zatuxaniü vsex indikacij po porädku 8-1. 



Ukazaniä po pogrammirovaniü
Zaprogrammirovannye dannye ne mogut byt´ udaleny, ix moøno tol´ko
perepisat´. Esli sistema upravleniä naxoditsä v reøime programmirovaniä
i v tehenie 30 sek. nikakaä iz programmiruüwix knopok (�, �, P) ne budet
zadejstvovana, to process programmirovaniä budet prervan. Sistema
upravleniä vnov´ perejdet v reøim raboty. Zamigaet kontrol´naä signali-
zaciä NEISPRAVNOSTÆ (I), pri nedolgom naøatii na knopku R otraøaetsä
nomer neispravnosti (7=programmirovanie prervano).

Poäsnenie rasπirennyx funkcij privoda

4. Funkcii indikacij i vozmoønosti programmirovaniä

Uroven´ program.

8-j uroven´
Vidy reøimov

tablica:
smotri str. 15

Idikaciä 8 hasto migaet, 
vse drugie indikacii
svetätsä.

3-j uroven´
tablica:
smotri str. 16/17

Idikaciä 3 hasto migaet, 
vse drugie indikacii
svetätsä.
5-j uroven´
osvewenie privoda /
signal´noe osvewenie

tablica:
smotri str. 18/19

Idikaciä 5 hasto migaet, 
vse drugie indikacii
svetätsä.
6-j uroven´
Vidy reversirovaniä

tablica:
smotri str. 20

Idikaciä 6 hasto migaet, 
vse drugie indikacii
svetätsä.

Funkcii

- samoblokirovka VKL.

- samoblokirovka VYKL.

- Komandy impul´sa

- komandy napravleniä (knopki
naøatiä VKL. ili VYKL.)

- impul´snaä funkciä VKL. 

- predupreødenie o puske 

- preødevremennoe zakrytie
posle proezda poroga
vidimosti gabarita

- vremä osveweniä

- signal´noe osvewenie

- osvewenie

- ogranihenie qnergii OTKR.

- ogranihenie qnergii ZAKR.

- Svetozwita OTKR.

- Svetozawita ZAKR.

- Koncevoj zamykaüwij
stopor OTKR.

- Koncevoj zamykaüwij
stopor ZAKR.

Poäsnenie

Posle puska privod peremewaetsä do konehnogo
poloøeniä vorot OTKR.

Posle puska privod proezøaet do konehnogo
poloøeniä vorota ZAKR.

Dviøuwijsä privod moøet putem podahi
komandy vyborohno byt´ ostanovlen ili net.

Dviøuwijsä privod moøet putem podahi
komandy vyborohno byt´ ostanovlen ili net.

Peremena napravleniä ili prioritet otkryvaniä.

vremä, v tehenie kotorogo migaet signal´naä
lampohka, preøde, hem vorota pridut v dejstvie.

vorota zakryvaütsä ili po isteheniü
ustanovlennogo vremeni, ili preødevremenno
posle proxoødeniä poroga vidimosti gabarita.

dlitel´nost´ osveweniä privoda posle
dviøeniä vorot.

pri qlektriheskom dviøenii vorot signal´noe
osvewenie ili migaet, ili svetitsä.

vo vremä vremeni predupreødeniä osvewenie
privoda migaet ili svetitsä.

moøno ustanovit´ v zavisimosti ot togo, ostanavlivatsä li

qlektroprivod, ili bystro/medlenno vozvrawaesä obratno.

moøno ustanovit´ v zavisimosti ot togo, ostanavlivatsä li

qlektroprivod, ili bystro/medlenno vozvrawaesä obratno.

moøno ustanovit´ v zavisimosti ot togo, ostanavlivatsä li

qlektroprivod, ili bystro/medlenno vozvrawaesä obratno.

moøno ustanovit´ v zavisimosti ot togo, ostanavlivatsä li

qlektroprivod, ili bystro/medlenno vozvrawaesä obratno.

moøno ustanovit´ v zavisimosti ot togo, ostanavlivatsä li

qlektroprivod, ili bystro/medlenno vozvrawaesä obratno.

moøno ustanovit´ v zavisimosti ot togo, ostanavlivatsä li

qlektroprivod, ili bystro/medlenno vozvrawaesä obratno.

11
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4.2 Programmirovanie osnovnyx funkcij qlektroprivoda

Aktual´no ustanovlennoe znahenie otraøaetsä posle odnokratnogo naøatiä
na knopku �.

1. Programmirovanie vneπnej svetozawity

Naøimat´ v tehenie primerno 2 sek.
na knopku R, poka indikator 1 ne
zamigaet, a vse ostal´nye indika-
tory ne zasvetätsä.
Pri pomowi knopki � proizvoditsä
podklühenie vneπnej svetozawity.
Indikator 1 svetitsä.
Pri pomowi knopki � moøno
ispol´zovat´ qlektroprivod bez
vneπnej svetozawity.
Indikator 1 migaet.
Kak podklühaetsä vneπnää sveto-
zawita smotri v punkte 5.3, str.24.
Soxranit´ pri pomowi knopki R. 

2. Programmirovanie konehnogo
poloøeniä Otkr.

Indikator 2 migaet, a vse ostal´nye
svetätsä.
Pri pomowi knopok � ili � pere-
mestit´ vorota do konehnogo polo-
øeniä vorot Otkr. (qlektroprivod
peremewaetsä bez samoblokirovki),
i soxranit´ pri pomowi knopki R.

3. Programmirovanie konehnogo
poloøeniä Zakr.

Indikator 4 migaet, a vse ostal´nye svetätsä.
Pri pomowi knopok � ili � peremestit´ vorota do konehnogo poloøeniä
vorot Zakr. (qlektroprivod peremewaetsä bez samoblokirovki), i soxranit´
pri pomowi knopki R.

4. Funkcii indikacij i vozmoønosti programmirovaniä

P

P

P

1 2
3

456
7
8

P1 2
3

456
7
8

1 2
3
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7
8

P

P

P

P

1 2
3

456
7
8

1 2
3

456
7
8

1 2
3

56
7
8

4

4

1 2
3

56
7
8

4

1 2
3

56
7
8

P1 2
3

456
7
8

21

3
456

7
8

P
SVETODIOD vykl. 
SVETODIOD svetitsä
SVETODIOD migaet
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4. Programmirovanie funkcii
ogranihenie qnergii Vkl.

Indikatory 2 i 6 migaüt, a vse
ostal´nye svetätsä.
Pri pomowi knopok � ili � moøno
nastroit´ ogranihitel´ qnergii 
v stupenäx* ot 1 (huvstvitel´noe
znahenie) do 16. 
Soxranit´ pri pomowi knopki R.

5. Programmirovanie funkcii
ogranihenie qnergii Zakr. 

Indikatory 4 i 6 migaüt, a vse
ostal´nye svetätsä.
Pri pomowi knopok � ili � moøno
nastroit´ ogranihitel´ qnergii 
v stupenäx* ot 1 (huvstvitel´noe
znahenie) do 16. 
Soxranit´ pri pomowi knopki R.

6. Zaverπenie programmirovaniä

Indikator 7 migaet, a vse ostal´nye
svetätsä.

Naøat´ na knopku R.
Programmirovanie osnovnyx
funkcij zaverπeno, qto vidno po
zatuxaniü vsex indikatorov v
porädke 8-1.

4. Funkcii indikacij i vozmoønosti programmirovaniä

P

P

P1 2
3

45

7
8

6

1 2
3

456
7
8

1 2
3

456
7
8

P
1 2

3
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7
8

P

P1 2
3
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5

1 2
3

456
7
8

P

6

2

4

1

3

5

7
8

P
1 2

3
456

7
8
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Nastraivajte ogranihenie qnergii po vozmoønosti huvstvitel´nej!
Regulärno proveräjte qffektivnost´ ograniheniä qnergii.

* indikator stupenej:
indikator 1 migaet = stupen´ 1
indikator 1 svetitsä = stupen´ 2
indikator 1 svetitsä, indikator 2 migaet= stupen´ 3 
...
indikatory ot 1 do 8 svetätsä = stupen´ 16

4. Funkcii indikacij i vozmoønosti programmirovaniä



15

4.3 Programmirovanie rasπirennyx funkcij qlektroprivoda

Uroven´ 8: Vidy reøima raboty

4. Funkcii indikacij i vozmoønosti programmirovaniä

VYKL. VKL.

VYKL. VKL.

NET DA

NET DA

Smena napravlenie
napravlä OTKR.

NORM. VKL.

kn
op

ka
P

21

3
456

7
8 21

3
456

7
8 21

3
456

7
8 21

3
456

7
8 21

3
456

7
8 21

3
456

7
8 21

3
456

7
8

1 2 3 4 5 6 7

KNOPKA O- KNOPKA O+

menü 5 Funkciä impul´sa

21

3
456

7
8

21

3
456

7
8

21

3
456

7
8

21

3
456

7
8

menü 4 generator komand VKL./VYKL. ostanavlivaet dviøuwijsä /privod

menü 3 generator impul´sov/komand ostanavlivaet dviøuwijsä q/privod

menü 1 samoblokirovka dlä napravleniä OTKR.

menü 2 samoblokirovka dlä napravleniä ZAKR.

Oboznaheniä:

SVETODIOD
migaet
SVETODIOD
svetitsä
SVETODIOD 
ne svetitsä
postavka zavoda

nevozmoøno

21

3
456

7
8

21

3
456

7
8



4.3 Programmirovanie rasπirennyx funkcij qlektroprivoda

Uroven´ 3: Avtomatiheskoe peremewenie

4. Funkcii indikacij i vozmoønosti programmirovaniä

deaktivirovano

deaktivirovano

0 1 2 3 4 5 6
sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund

NET DA

kn
op

ka
P
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3
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7
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7
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3
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7
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7
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7
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7
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7
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21

3
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7
8
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3
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7
8

menü 1

menü 2

menü 3 Predupreødenie o puske

menü 4 Preødevremennoe zakrytie posle proxoødeniä svetozawity

21

3
456

7
8

16
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Oboznaheniä:

SVETODIOD
migaet
SVETODIOD
svetitsä
SVETODIOD 
ne svetitsä
postavka zavoda

nevozmoøno

4. Funkcii indikacij i vozmoønosti programmirovaniä

7
sekund
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3
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7
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3
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7
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7
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3
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7
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7
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7
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3
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7
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KNOPKA O+
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7
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3
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7
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4.3 Programmirovanie rasπirennyx funkcij qlektroprivoda

Uroven´ 5: Osvewenie privoda / Signal´noe osvewenie

4. Funkcii indikacij i vozmoønosti programmirovaniä

2 95 100 110 120 130 140
sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund

Vneπnie sig- Vneπnie sig-

nal´nye lamp. nal´nye lamp.

svetäwiesä migaüwie

Osvewenie Osvewenie

q/privoda q/privoda

svetitsä vo vremä migaet vo vremä

vremeni osveweniä predupreΩdeniä

kn
op

ka
P

1 2 3 4 5 6 7

KNOPKA O-

menü 1 Vremä osveweniä

menü 2 Signal´nye lampohki

menü 3 Osvewenie
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3
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7
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7
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7
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7
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3
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4. Funkcii indikacij i vozmoønosti programmirovaniä

150 160 170 180 190 200 210 220 240
sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund

8 9 10 11 12 13 14 15 16

KNOPKA O+

Oboznaheniä:

SVETODIOD
migaet
SVETODIOD
svetitsä
SVETODIOD 
ne svetitsä
postavka zavoda

nevozmoøno

21

3
456

7
8 21

3
456

7
8 21

3
456

7
8 21

3
456

7
8 21

3
456

7
8 21

3
456

7
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3
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7
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3
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7
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4.3 Programmirovanie rasπirennyx funkcij qlektroprivoda

6-j uroven´: Vidy reversirovanij

OSTANOV BYSTROE MEDLENNOE NE

reversirovanie reversirovanie imeetsä

OSTANOV BYSTROE MEDLENNOE NE

reversirovanie reversirovanie imeetsä

OSTANOV BYSTROE MEDLENNOE NE

reversirovanie reversirovanie imeetsä

OSTANOV BYSTROE MEDLENNOE NE

reversirovanie reversirovanie imeetsä

OSTANOV BYSTROE MEDLENNOE NE

reversirovanie reversirovanie imeetsä

kn
op

ka
P

1 2 3 4 5 6 7

KNOPKA O- KNOPKA O+

21

3
456

7
8

OSTANOV BYSTROE MEDLENNOE NE

reversirovanie reversirovanie imeetsä
21

3
456

7
8

menü 2 Ogranihenie qnergii dlä napravleniä ZAKR.

menü 3 Svetovoj zatvor dlä napravleniä OTKR.

menü 4 - Svetovoj zatvor dlä napravleniä ZAKR.

menü 5 Zamykaüwij torcevoj stopor dlä napravleniä OTKR.
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7
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3
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3
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7
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3
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7
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3
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7
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3
456

7
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3
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7
8

21

3
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7
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Oboznaheniä:

SVETODIOD
migaet
SVETODIOD
svetitsä
SVETODIOD 
ne svetitsä
postavka zavoda

nevozmoøno

4. Funkcii indikacij i vozmoønosti programmirovaniä

menü 6 Zamykaüwij torcevoj stopor dlä napravleniä ZAKR.

menü 1 Ogranihenie qnergii dlä napravleniä OTKR.
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5.1 Podklühenie vneπnix qlementov upravleniä

M soedinitel´naä provodka dlä qlementov upravleniä (prokladka
kabel´noj seti sistemy), (knopka vnutri, EFA 03, soderøitsä v obßeme
postavki V 45)

31 Podklüçenie qlementov upravleniä s obyçnym montaΩom kabelænoj
provodki i abtostop radiopriemnika primenätæ tolæko na soedinitelænyx
1 GND - zelenyj
2 impul´s - belyj
3 24 V DC maks. 50 mA - korihnevyj 

N podklühenie dopolnitel´nogo svetovogo zatvora (opcional´no)

21 vyvod dlä zamykaüwego torcevogo stopora

41 programmierung SKS-Testung

5.2 Vneπnie qlementy upravleniä

Vneπnie qlementy mogut privodit´ v dejstvie razlihnye funkcii:

OSTANOV : privod ne moøet byt´ priveden v dejstvie, dviøuwiesä
vorota ostanavlivaütsä.

IMPULÆS : vorota otkryvaütsä (isklühenie: esli vorota naxodätsä
v konehnom poloøenii VOROTA OTKR., to oni zakroütsä.
Dviøuwiesä vorota ne mogut byt´ ostanovleny.

OTKR. : Vorota otkryvaütsä. Dviøuwiesä vorota ostanavli-
vaütsä. Pri vklühennom avtomatiheskom pitanii
vremä, v tehenie kotorogo vorota ostaütsä otkrytymi,
uvelihivaetsä.

ZAKR. : Vorota zakryvaütsä. Dviøuwiesä vorota ostanavli-
vaütsä. Pri vklühennom avtomatiheskom pitanii
vremä, v tehenie kotorogo vorota ostaütsä otkrytymi,
umen´πaetsä.

1 2 3

P
21

3
456

7
8

1 2 3

O41

O23

O21
OM

O31

ON 

5. Podklühenie i qkspluataciä dopolnenij
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5.2.1 Podklühenie vneπnix qlementov upravleniä 
s sistemnym πtekerom

Primery vneπnix qlementov upravleniä s sistemnym πtekerom:

• Knopohnyj pereklühatel´ EFA 03 nomer modeli 153 690
• Kodovyj pereklühatel´ ESA 21 nomer modeli 152 198
• Kodovyj pereklühatel´ ESU 21 nomer modeli 152 200

Podklühenie qlementov upravleniä

Primehanie: Pri podklühenii neskol´kix kodovyx  pereklühatelej Vam
ponadobitsä otvetvlenie dlä πtekernogo razßema 
(dlä posledovatel´nogo soedineniä), nomer modeli 151 228.
Ukazaniä po podklüheniü neskol´kix qlementov upravleniä
posmotrite, poøalujsta, v sxeme soedinenij otvetvleniä.
(Vnimanie! Potrebuetsä dopolnitel´noe gnezdo).

Do podklüheniä vneπnix qlementov upravleniä neoxodimo iz gnezda
X10 v knopohno-kontaktnoj klaviature udalit´ zakorahivaüwij πteker.
Teper´ podklühite qlementy upravleniä s sistemnym πtekerom 
k dannomu gnezdu.

Kontrol´ pravil´nosti funkcionirovaniä:

• Vklühite vneπnij qlement upravleniä.
⇒ Neobxodimaä funkciä doløna byt´ vypolnena.

5. Podklühenie i qkspluataciä dopolnenij



5.2.2 Podklühenie vneπnix qlementov upravleniä bez
sistemnyx πtekerov

Primery vneπnix qementov upravleniä bez ispol´zovaniä
sistemnyx πtekerov

• NatäΩnoj pereklühatel´ EZ 01 nomer modeli 151 050
• Knopohnyj pereklühatel´ ED 03 nomer modeli   45 039
• Knopohnyj pereklühatel´ EDA 20 nomer modeli 561 638
• Kodovyj pereklühatel´ EBS 02 nomer modeli 564 445

Podklühenie qlementov upravleniä

Primehanie: Perexodnik (nomer modeli 562 883) dolΩen podklühat´sä k
gnezdu, vstroenomu na poverxnosti oborudovaniä soglasno
mestnym pravilam po texnike bezopasnosti. 

Pered podklüheniem vneπnix qlementov upravleniä neobxodimo zakorahi-
vaüwij πteker udalit´ iz gnezda X10 v plenohno- kontaktnoj klaviature
EFA 03. Teper´ podklühite perexodnik πtepsel´nogo razßema v qto gnezdo.

Sxema podklüheniä

Na klemmnike imeütsä sleduüwie funkcii:

S0 (OSTAN.): podklühenie: klemmy 2 i 4 (udalit´ zakorahivaüwuü peremyhku)
vid kontakta: razmykaüwij (normal´no-zamknutyj) kontakt
vid podklüh.: neskol´ko kontaktov dolΩny podklüh. posledovatel´no!

S2 (OTKR.): podklühenie: podklühenie: klemmy 3 i 4
vid kontakta: zamykaüwij (normal´no-razomknutyj) kontakt
vid podklüh.: neskol´ko kontaktov dolΩny podklühat´sä parallel´no!

S4 (ZAKR.): podklühenie: klemmy 1 i 4
vid kontakta: zamykaüwij (normal´no-razomknutyj) kontakt
vid podklüh.: neskol´ko kontaktov dolΩny podklühat´sä parallel´no!

Kontrol´ pravil´nosti funkcionirovaniä:

• vklühite vneπnij qlement upravleniä.
⇒ dolΩna byt´ vypolnena neobxodimaä funkciä.

5. Podklühenie i qkspluataciä dopolnenij
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5.3 Vneπnää svetozawita

Funkciä: Vneπnää svetozawita kontroliruet gabaritnuü zonu vorot. 
Esli vo vremä zakryvaniä vorot v gabaritnoj zone voznikaet
prepätstvie, to vorota snova polnost´ü otkroütsä.

Pri zakrytyx vorotax qlementy svetozawity otklüheny.
Dlä regulirovki svetozawity otkryt´ vorota do konca ili
hastihno.

Podklühenie svetozawity svetozawita EL 20 nomer modeli 153 561
svetozawita EL 21 nomer modeli 152 705
svetozawita EL 22 nomer modeli 152 706

Sxema podklüheniä svetozawity:

24

5. Podklühenie i qkspluataciä dopolnenij
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Kontrol´ pravil´nosti funkcionirovaniä:

• Peremestite vorota v napravlenii VOROTA ZAKR.
• Prervite svetovoj luh svetozawity.

⇒ Vorota dolΩny ostanovit´sä, a zatem snova
razßexat´sä.
— esli qtogo ne proizojdet, to proveræte programmirovanie

svetozawity (Punkt 4.2/1). 

5. Podklühenie i qkspluataciä dopolnenij
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5.4 Signalizacii o konehnom poloΩenii (rele)

Funkciä: Pri dostiΩenii konehnyx poloΩenij VOROTA OTKR./ZAKR.
vklühaetsä sootvetstvuüwee rele.

i podklühenie signal´nyx lampohek

Funkciä: Pri qlektriheskom dviΩenii vorot signal´nye lampohki migaüt. 

Podklühenie dopolnitel´nogo komplekta OTKR.-ZAKR.-svet 
(nomer modeli. 152 646)

Soedinite pri pomowi priloΩennogo v postavke sistemnogo kabelä
dopolnitel´nyj komplekt X10 i sistemu upravleniä X10. Podklühite
qlementy upravleniä k  dopolnitel´nomu komplektu X10.

dopolnitel´nyj komplekt: πtekernyj razßem X10
sistema upravleniä: πtekernyj razßem X10

Podrobnaä sxema podklüheniä dopolnitel´nogo komplekta OTKR.-
ZAKR.-sveta

5. Podklühenie i qkspluataciä dopolnenij

Oboznaheniä:

H1 signal´naä lampohka VOROTA ZAKR.
H2 signal´naä lampohka VOROTA OTKR.
H41 signal´naä lampohka VYEZD

(oranΩevyj)
H43 signal´naä lampohka V¿EZD

(oranΩevyj)
K1 rele VOROTA ZAKR.
K2 rele VOROTA OTKR.
K3 releSIGNALÆNYE LAMPOHKI

∏tepsel´nye razßemy:
X8A rele konehnogo poloΩeniä
X8B rele signal´ny lampohek
X10 sistema upravleniä
X10A vneπnie qlementy upravleniä

- - - - - Kablirovanie na poverxnosti
oborudovaniä
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Esli migaet kontrol´naä signalizaciä NEISPRAVNOSTÆ(I), to posle
korotkogo naΩatiä na knopku R (24) otraΩaetsä sootvetstvuüwij nomer
neispravnosti (indikacii migaüt s pereryvami). Nomer neispravnosti
soobwaetsä posredstvom dopolneniä migaüwej cifry.

6. Nomera neispravnostej

Fehlermerkmal

Zapuwena svetozawita

Programmirovanie 
prervano

Optoqlektronnyj dathik
hastoty vraweniä
neispravnyj

Ogranihenie qnergii

Ogranihenie vremeni
peremeweniä

Testirovanie 
Zamykaüwij torcevoj
stopor ne v porädke

Testirovanie
Svetozawita ne 
v porädke

Prervana cep´ toka pokoä

Fehlernummer

6

7

9

10

11

13

15

36

Indikaciä migaet s pereryvami

Indikaciä 6

Indikaciä 7

Indikaciä 8 + 1

Indikaciä 8 + 2

Indikaciä 8 + 3

Indikaciä 8 + 5

Indikaciä 8 + 7

Indikaciä 1 - 8
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7. PriloΩenie
7.1 Sxema soedineniä sistemy upravleniä V 45
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Poäsnenie ispol´zovannyx simvolov

Symbole für die Benutzung dieser Anleitung:

Simvoly sistemy upravleniä, qlektroprivoda i t.d.:

Rabota, setevoe napräΩenie

Podaha impul´sa

Neispravnost´

Vorota otkr.

Vorota zakr.

Ogranihenie qnergii

Ostanov

Vneπnie qlementy upravleniä

Vneπnää svetozawita

Peredathik (optoqlektronnyj 

dathik, svetozawita

Priemnik (optoqlektronnyj 

dathik, svetozawita)

Zamykaüwij torcevoj stopor

Simvol Znahenie

N

Dathik hastoty vraweniä

K sisteme upravleniä

Pereklühatel´ slabonatänutogo

trosa

Soedinitel´naä liniä

Pereklühatel´ skol´zäwej 

dveri

Simvol Znahenie

(SIGNAL Pod qtim simvolom privodätsä vaΩnejπie ukazaniä po 
PREDUPREØDENIÄ) bezopasnosti, kotorye obäzatel´no dolΩny soblüdat´sä vo

izbeΩanie prihineniä uwerba lüdäm i imuwestvu!

Opisanie dejstviä Sleduet instrukciä po mexaniheskomu ili qlektriheskomu
podklüheniü.

Instrukciä po Posle podklüheniä bol´πinstva qlementov upravleniä
programmirovaniü neobxodimo snahala zaprogrammirovat´ sistemu

upravleniä.

Kontrol´ pravil´nosti Posle podklüheniä i programmirovaniä bol´πinstva 
funkcionirovaniä qlementov upravleniä moΩno proverit´ sistemu upravleniä

na eò funkcionirovanie. Qto imeet smysl, htoby nemedlenno
opredelit´ neispravnost´ i sqkonomit´ vremä na poiski
neispravnosti.

sxemy soedinenij Sleduet podrobnaä sxema podklüheniä, kotoraä otno-
i kontaktov sitsä k obwemu planu sistemy upravleniä.



Avtorskie prava zawiweny.
Perepehatka, daΩe otdel´nyx hastej, razreπaetsä tol´ko 
s naπego soglasiä. Ostavläem za soboj pravo vvodit´ izmeneniä,
neobxodimye v sväzi s texniheskim progressom.
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